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Størrelse

Nøkkelsnoren måler ca. 7,5 x 80cm

Materialer

Bomullsstoff: her er brugt Quilters Basic Harmony farge 310
Vlieseline: Her er brukt 1 enhet av H250 Hvit
Sytråd
Karabinhake her er brukt Karabinhake Gun metal 42x20mm
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Redskaper

Symaskin
Saks
Strykejern
Målebånd
Klips eller knappenåler

Fremgangsmåte

Mål og klipp deg et langt stykke stoff på 7,5 cm x 80 cm. Ønsker du en kortere eller lengre snor,
klipper du naturligvis det, men behold de 7,5 cm i bredden. 

Klipp et stykke vlieseline på 3,75 x 80 cm. 

Brett stoffet på midten og stryk. 
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Stryk vlieselinen fast på den ene halvdelen av stoffet. 



 

Fold først den ene siden inn mot midten og deretter den andre siden inn mot midten. 



 

Fold stoffet på midten (igjen). Du har nå begge kantender inne i nøkkelsnoren. 



 

Før din karabinhaken inn i snoren.



 

Nå skal du sy sammen de to endene, så du får en loop. Se på bildet hvordan – husk å følge med så
snoren ikke vrir seg og husk å legges stoffet rett mot rett, så du syr på vrangsiden. 



 

Stryk sømmen ut til hver side og stryk foldene på plass igjen, så det hele ligger ordentlig. 



 

Bruk klips eller knappenåler til å holde det hele på plass når du skal sy. 

Sy litt under en halv centimeter inn på snoren på hver side, hele veien rundt. Flytt karabinhaken rundt
etter hvert som du syr. 

Flytt karabinhaken dit du vil ha den sittende permanent. Jeg har sømmen på endene i nakken; når du
folder snoren ved syingen kan du plassere karabinhaken i den motsatte folden. 



 

Sy langs karabinhaken på tvers av snoren. 

Du er ferdig. 

Designet av: Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

